Cara Setting modem Speedy

Panggil Modem  Speedy melalui Internet Explorer:

Isikan IP local modem pada kolom alamat pada Internet Explorer jika pemanggilan dilakukan melalui computer dalam 1 jaringan. IP lokal standart modem: 192.168.1.1
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Username dan password standart:

Username: Admin

Password : Admin

Masuk Tampilan status Modem-Device Info:
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Dalam halaman ini yang perlu diperhatikan adalah pada bagian IP Address dan DNS Server. 

IP Address disini merupakan IP Publik yang berguna untuk memanggil modem dan DVR melalui jaringan internet dengan format “ IP Public:HTTP Port” (Mis: 110.139.23.0:80).

DNS Server digunakan untuk mengisi DNS pada halaman setting Network DVR.
Setelah masuk di status kemudian kita akan melakukan setting virtual server yang mana bertujuan untuk mengindentifikasi port DVR.
Berikut tampilan settingan Virtual server modem Speedy, Menu: Advanced Setup- NAT:
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Pilih virtual circuit yang ada isinya sesuai dengan halaman status, mis: PVC02. hingga NAT status menjadi activated. Kemudian klik pilihan Virtual server hinggan muncul tampilan sbb:
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Pada halaman virtual server yang perlu diperhatikan dalam mengisi adalah hal-hal sbb:

1. Application: isikan dengan nama DVR atau bisa dengan nama lain sesuai keingginan anda.

2. Start Port Number: isikan dengan port terkecil dari 3 port DVR anda. Untuk lebih amannya lebih baik diiskan angka ”80”
3. End Port Number: isikan dengan port terbesar dari 3 port DVR anda. Untuk lebih amannya lebih baik diiskan angka ”9999”

4. User IP Address: isikan dengan IP Address lokal dari DVR anda.

5. Klik SAVE untuk menyimpan hasil setinggan.

Cara Setting Internet Explorer

Untuk bisa melihat hasil gambar DVR melalui internet explorer anda harus mengiinstall activeX control, namun pada beberapa komputer settingan security IE nya terlalu tinggi, sehingga perlu sedikit dirubah pada bagian activeX control nya. Berikut petunjuk perubahannya:

1. pilih Tools- Internet Option

[image: image5.jpg]2 about; blank - Mic

File Edi View

- O &

Address | ] about:blank.

Favorites

Help
Mal and Mews »
Pop-up Blocker >
Manage Add-ans. ..
synchronize. .,

Windows Update

Windows Messenger
Diagnose Connectian Problems.




2. pilih Security-Custom Level
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3. pada security settings, ENABLE kan semua settingan ActiveX control, kecuali untuk settingan yang Enable (not Secured) cukup rubah menjadi PROMT saja.
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4. Kembali pada Halaman Security-Trusted Sites
[image: image8.jpg]Geneal| Secuiy | Pivay | Conten | Comectons | Progams | Advenced!

‘Select aWeb content 2ne 10 spciy 1 seculy seings.

® Q@ 0 9

Inenet Localnanet [T Resited
£

Trusted sites

This tone canaine Web st het you
it o donse s conpuer

Nostes 3t ore
Secutylovel o i 20




Pilih Sites:
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Isikan URL: IP Public. Kemudian klik Add.
Cara Setting NETWORK DVR SILICON
1 masuk ke menu utama DVR dengan menggunakan default password 666666
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2 Masuk ke menu DVR ”System Setup” – ”Network”

[image: image12.png]bl

SYSTEM ENCODING RECORDING
PTZ NETWORK ALARM
DETECTION DISPLAY RETURN

@ CONFIG IP ADDRESS, MAC, DDNS, PPPOE




3 Isikan sesuai dengan isian sebagai berikut:

Ethernet IP: IP Lokal DVR (Harap dicoba dulu koneksi lokalnya dengan dipanggil melaui DVR Client/Browser IE).

Subnetmask : standart nya 255.255.255.0

Gateway : diisikan IP lokal Modem

DNS : diisikan DNS provider/ bisa dilihat dari DNS Status Modem

HTTP Port: port untuk memanggil program DVR Client melalui internet, standartnya 80

Server Port : port untuk memanggil DVR melalui program DVR client
Mobile Port : port untuk memanggil melalui media mobile/handphone/tablet

DDNS : digunakan hanya jika menggunakan DDNS server
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