Manual Spy cap W/o Remote control
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Untuk Merekam Video : 
Silahkan tekan tombol “A” tunggu hingga lampu indicator menyala biru lalu tekan sekali lagi Tombol “A” maka lampu indicator akan berkedip (tanda mulai merekam) , untuk menghentikan rekaman silahkan tekan tombol “A” sekali lagi .
Untuk Mengambil Foto :

Silahkan tekan tombol “A” tunggu hingga lampu indicator menyala biru lalu tekan Tombol “B” sekali  hingga indicator lampu berubah warna menjadi merah, selanjutnya silahkan tekan tombol “A” sekali lagi  untuk mengambil foto, saat proses pengambilan foto lampu indicator akan berkedip.

Untuk Merekam Suara saja :

Silahkan tekan tombol “A” tunggu hingga lampu indicator menyala biru lalu tekan Tombol “B” hingga lampu indicator berwarna seperti yang ada di gambar. Untuk memulai merekam silahkan tekan tombol “A” sekali hingga lampu indictor berkedip(tanda mulai merekam),  untuk menghentikan rekaman silahkan tekan tombol “A” sekali hingga lampu indicator berhenti berkedip
Untuk Mengubah settingan waktu :

Hubungkan spy cap dengan usb kabel ke computer, lalu buatkan file document menggunakan notepad dengan format (tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik) contoh :“2012,2,3,8,9,6,ST” simpan file dengan nama SETCLK.txt, letakkan file pada root (seperti gambar yang ada disamping) spy cap, lalu hentikan koneksi dari computer, maka secara otomatis tampilan waktu akan berubah.
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